Forma: KSD-117:10

1 psl. IS viso 4 psl.

PRIESGAISRINES APSAUGOS IR GELBEJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

AN

DBS

REIKALU MINISTERIJOS
GAISRINIU TYRIMU CENTRO
DEGUMO BANDYMU SKYRIUS

STOGU ISORINIO UGNIES VEIKIMO
KLASIFIKAVIMO ATASKAITA

Uzsakovas:

Parengé:

Objektas:

Klasifikavimo ataskaitos Nr.:

Leidimo numeris
Parengimo data:

Pagrindas:

UAB ,.Icopal*

Seiminiskiy g. 21b, Vilnius
Tel.: (8 5) 2612513
Faks.: (8 5) 2615486

Gaisriniy tyrimy centras
Svitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius

Stogo konstrukcijos fragmentas su dvisluoksne bitumine
hidroizoliacine stogo danga ,Balbit WF* ir ,Balbit PF*,
(gamintojas: ,Icoapl“ SA, Lenkija) prilydyta prie 40 mm akmens
vatos plokstés ,, PAROC ROS 50%, (gamintojas: UAB ,,Paroc®,
Lietuva), ir 160 mm storio polistireninio putplas¢io plokstés ,,EPS
100%, (gamintojas: UAB ,Kauno 3ilas“, Lietuva), ir bituminés
dangos pakloto, kuris atitinka seny renovuojamy stogy sena
bituming danga.

20-8.2011.26
Egzempliorius Nr. 1

2011 m. kovo 24 d.

2011 m. kovo 22 d. darby atlikimo sutartis Nr. 57-26 (2GB/2KL).
Bandymy paraiskos registravimo Nr. 55-32.
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Sig klasifikavimo ataskaitg sudaro keturi lapai ir ji gali biti naudojame;\fjair{\ko;ﬁwamgiﬁkizv_‘lﬁa.

Gaisriniy tyrimy centras
Svitrigailos g. 18
LT-03223 Vilnius

Tel.: (8 5) 249 1310
Faks.: (8 5) 233 9878
El p.: gtc@vpgt.It

www.gtcentras. It

GTC Degumo bandymy skyrius \
Val¢itiny k., LT-13220, Vilniausr. 0>
Tel./faks. (8 5) 249 1315, 249 1333
Tel. (8 5) 249 1312




Gaisriniy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 2 psl.
Degumo bandymy skyrius Nr. 20-8.2011.26 I3 viso 4 psl.

1. Jvadas

Si klasifikavimo ataskaita apibrézia stogo konstrukcijos degumo klasg, laikantis LST EN 13501-5:2006 +
A1:2010 ,Statybos gaminiy ir statinio elementy klasifikavimas pagal atsparumg ugniai. 5 dalis.
Klasifikavimas pagal stogy iSorinio ugnies veikimo bandymy duomenis* nurodytos tvarkos.

2. Klasifikuojamo objekto apraSymas
Stogo konstrukcijos fragmenta sudaro:

L.

wn

prilydoma dvisluoksné bituminé stogo danga 4,0 mm storio, 5,1 kg/m® nominalios ploto
mases danga »Balbit WF*, armuota 160 g/m’ poliesterio tinklu (gamintojas: ,Icopal®“ SA,
Lenklja) ir 3,0 mm storio, 4,1 kg/m* nominalios ploto masés danga ,,Balbit PF*“, armuota
160 g/m” poliesterio tinklu (gammtcuas lcopal” SA, Lenkija);

40 mm storio, 130,0-150,0 kg/m’ nominalaus tankio, akmens vatos plokste ,,Paroc ROS 50%,
(gamintojas: UAB ,.Paroc”, Lietuva);

160 mm storio, 18,5 l(g/m3 nominalaus tankio, polistireninio putplas¢io ploksté ,,EPS 100,
(gamintojas: UAB ,,Kauno $ilas®, Lietuva);

bituminés dangos paklotas, kuris atitinka renovuojamy stogy seng bituming danga;

medzZio drozZliy plokstés pagrmdas pagamintas i$ sujungty 250 mm plocio, 900 mm ilgio ir 16
mm storio, 680+50 kg/m’ tankio medzio drozliy ploks¢iy, tarp kuriy buvo palikti
(5,0+0,5) mm oro tarpai.

Bituminé hidroizoliaciné stogo danga hermetiskai suvirinama naudojant karsta org. Termoizoliacijos
sluoksniai prie pagrmdo mechaniSkai tvirtinami plastikiniy smeigiy, savisriegiy varZty pagalba
(3 — 4 vienetai j m 5.

Stogo konstrukcija buvo bandoma su 15° nuolydziu.

3. Bandymy ataskaitos bei rezultatai Siam klasifikavimui pagrjsti
3.1 Bandymy ataskaitos

Bandymus atlikusios Bandymy ataskaitos savininkas | Bandymy Bandymy metodas
organizacijos ataskaitos Nr.,
pavadinimas, adresas, iSleidimo data
statusas
Gaisriniy tyrimy centras | UAB ,.Icopal* 20-4.2011.13 LST L ENV
Svitrigailos g. 18, Seiminiskiy g. 21b, Vilnius 2011-03-24. 1187:2004 ir
LT-03223 Vilnius LST L ENV
_——.1187:2004/A1:2005
e ""‘\&:.(ldymo metodas
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Gaisriniy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 3 psl.
Degumo bandymy skyrius Nr. 20-8.2011.26 I3 viso 4 psl.
3.2 Bandymuy rezultatai
Stogo konstrukcijos fragmento
Parametras Reikalavimas 1 Eéandmlo upa n;‘ : 3 ;?:ltplﬁ;:
Vidinis ugnies plitimas .
. < 0,700 m 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
Wartls yguies plitimas <0,700 m 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
auk3tyn ? : 2 1 i
Vidmsugnics plitinae <0.600m 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
Zemyn
“orinis ygnies phtimas <0,600 m 0,12 0,05 0,00 0,04 Taip
Zemyn '
Maksimalgs vidis <0,800m 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
i3degusio ploto ilgis
Msksimalus Nonnis <0,800m 0,12 0,05 0,00 0,04 Taip
iSdegusio ploto ilgis
Deganc¢iy laseliy/ daleliy
susidarymas ir kritimas nuo Néra Néra Nera Néra Néra Taip
iSorinés dangos pusés
Deganciy, jkaitusiy daleliy
prasiskverbusiy pro stogo Néra Neéra Néra Néra Neéra Taip
konstrukcija
Pavicues ke <25 mm? 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
pradegusios angos plotas
Wi kisural pradegusiy <4500 mm> 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
angy ploty suma
Horizontalus liepsnos
plitimas nepasiekia Taip Taip Taip Taip Taip Taip
matavimo zonos krasto
Vidinis smilkstantis i ; : . . =
degimas Neéra Néra Neéra Neéra Néfa— = Tai

4. Klasifikavimas ir tiesioginé taikymo sritis




Gaisriniy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 4 psl.
_Degumo bandymy skyrius Nr. 20-8.2011.26 I8 viso 4 psl.
4.2 Klasifikavimas
Stogo konstrukeija su dvisluoksne bitumine hidroizoliacine stogo danga ,,Balbit WF*, (gamintojas: ,,Icopal, SA
Lenkija) ir ,,Balbit PF*, (gamintojas: ,lcopal® SA, Lenkija) pritvirtinta prie 40 mm storio akmens vatos
plokstés ,,Paoc ROS 50%, (gamintojas: UAB ,Paroc®, Lietuva) ir 160 mm storio polistireninio putplaséio
plokstés ,EPS 100“, (gamintojas: UAB ,Kauno $ilas, Lietuva), ir stogo dangos pakloto, atitinkant&ios E
degumo klasés renovuojamy stogy seng stogo dangg pagal stogy i3orinio ugnies veikimo bandymy duomenis
yra klasifikuojama Bgoor (t1).

4.3 Taikymo sritis
Sis klasifikavimas tinka Sioms praktinio panaudojimo salygoms:
- 2-ame skyriuje apraSyta konstrukcija tinka naudoti stogams su nuolydziu < 20°.
- Akmens vatos plokstés ,,Paroc ROS 50%, kurios nominalus tankis 130,0-150,0 kg/mJ, storis
turi buti 40 mm;
- Polistireninio putplas¢io plokstés ,,EPS 100%, kurios nominalus tankis 18,5 kg/m3, storis turi
biti 160 mm;
- 2-ame skyriuje apraSyta konstrukcijg leidZiama kloti ant renovuojamy stogy senos bituminés
dangos.
Sis klasifikavimas tinka esant iems gaminio parametrams:
- stogo konstrukcijos sudétis, sudétiniy medZiagy storis ir tankis turi biti kaip nurodyta
2-ame skyriuje.

5. Apribojimai
5.1 Draudimai
Sio objekto, i§samiau apragyto 2-ame skyriuje, klasifikavimas galioja iki 2014 m. kovo 24 d.

5.2 Ispéjimas
Sis dokumentas néra tipo patvirtinimas arba gaminio sertifikatas.

5.3 Pastaba
Kliento praSymu bandymai truko 180 min.

Vyresnysis specialistas Valdas Striska
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Forma: KSD-082:10 o 1 psl.
is viso 9 psl.

PRIESGAISRINES APSAUGOS IR GELBEJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

GTG REIKALU MINISTERIJOS

GAISRINIU TYRIMU CENTRO
DBS DEGUMO BANDYMU SKYRIUS

BANDYMU ATASKAITA
Nr. 20-4.2011.13

PARENGIMO DATA 2011 kovo 24 d.

BANDYMU METODAS LST L ENV 1187:2004 ir LST L ENV 1187:2004/A1:2005 ISorinio
ugnies poveikio stogams bandymo metodai. 1 bandymy metodas

UZSAKOVAS UAB ,,Icopal*
Seiminiskiy g. 21b, Vilnius
Tel.: (8 5) 2612513
Faks.: (8 5) 2615486

GAMINTOIJAS UAB ,,Gaisriniai tyrimai®

PAGRINDAS 2011 m. kovo 22 d. darby atlikimo sutartis Nr. 57-26 (2GB/2KL).
Bandymy paraiskos registravimo Nr. 55-32.

BANDYMU DATA Bandymai atlikti 2011 m. kovo 23 d.

LEIDIMAS Egzempliorius Nr. 1

BANDYMU VIETA Gaisriniy tyrimy centro Atsparumo ugniai bandymy laboratorija,

Valéitny k., LT-13220, Vilniaus r. tel./faks. (8 5) 249 1315,
tel. (8 5) 249 1312

,r_/ ./'.’/ ‘\\\\

Si ataskaita gali biiti kopijuojama tik visa. [/ / Gy SPie e \ \H
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Gaisriniy tyrimy centras GTC Degumo bandymy skyrius || | S |
Svitrigailos g. 18 Valéiony k., LT-13220, Vilniaus r. \ ', Tas L/

LT-03223 Vilnius Tel./faks. (8 5) 249 1315, 249 1333 N\ '~ )
Tel.: (8 5) 249 1310 Tel. (8 5) 249 1312 TN

Faks.: (8 5) 233 9878

El p.: gtc@vpgt.It Member

www.gtcentras. |t



Gaisriniy tyrimy centro Bandymy ataskaita 2 psl.
Degumo bandymy skyrius Nr. 20-4.2011.13 I% viso 9 psl.

OBJEKTO ATRINKIMO TVARKA
MedZiagas, i$ kuriy buvo pagamintas bandomasis objektas, 2011 kovo 15 d. atrinko uZsakovas.

BANDINIU PARUOSIMAS
Dviejy tipy stogo konstrukcijos fragmentus, kuriy matmenys (1900 x 900) mm, paruosé
UAB ,,Gaisriniai tyrimai”. Stogo konstrukcijos fragmenty tipai:

1 tipas — su iSorinio hidroizoliacinio sluoksnio siile statmenai sumontuotos stogo
konstrukcijos trumpajai briaunai;

2 tipas — su iSorinio hidroizoliacinio sluoksnio sitle lygiagrediai sumontuotos stogo
konstrukcijos trumpajai briaunai ir su iSorinio termoizoliacijos sluoksnio siiile statmenai sumontuotos
stogo konstrukcijos trumpajai briaunai;

3 tipas — su iSorinio termoizoliacijos sluoksnio siiile statmenai sumontuotos stogo
konstrukcijos trumpajai briaunai;
4 tipas — su vidinio hidroizoliacijos sluoksnio siiile statmenai sumontuotos stogo

konstrukcijos trumpajai briaunai.

BANDYMU OBJEKTAS
Stogo konstrukeijos fragmentus (sluoksniai i§ virSaus j apa¢ia) sudaro:
1. prilydoma dvisluoksné bituminé stogo danga 4,0 mm storio, 5,1 kg/m’ nominalios ploto
masés danga ,,Balbit WF*, armuota 160 gfm poliesterio tinklu (gamintojas: ,Icopal* SA,
Lenklja) ir 3,0 mm storio, 4,1 kg/m* nominalios ploto masés danga .,Balbit PF*, armuota
160 g/m” poliesterio tinklu (gammtOJas »lcopal®” SA, Lenkija);
2. 40 mm storio, 130,0-150,0 kgfm nominalaus tankio, akmens vatos ploksté ,,Paroc ROS 50%,
(gamintojas: UAB ,,Paroc®, Lietuva);
3. 160 mm storio, 18.5 kgfm3 nominalaus tankio, polistireninio putplas¢io ploksté ,.EPS 100%,
(gamintojas: UAB ,,Kauno $ilas*, Lietuva);
4. bituminés dangos paklotas, kuris atitinka renovuoj amy stogy seng bituming danga;
5. medzio drozliy plokstés pagrmdas pagamintas i§ sujungty 250 mm plo¢io, 900 mm ilgio ir
16 mm storio, 680+50 kg/m’ tankio medZio drozliy ploks¢iy, tarp kuriy buvo palikti
(5,0+0,5) mm oro tarpai.
Bituminé hidroizoliaciné stogo danga hermetiskai suvirinama naudojant kar3tg org. Termoizoliacijos
sluoksniai prie pagrmdo mechaniSkai tvirtinami plastikiniy smeigiy, savisriegiy varZty pagalba
(3 —4 vienetai j m =)

Stogo konstrukcija buvo bandoma 15° kampu.

Detalizuotas stogo konstrukcijos pjiivis pavaizduotas priedo 1 pav.

OBJEKTO PRISTATYMO DATA
2011 m. kovo 16 d.

NUSTATYTI PARAMETRAI

I3orinis ugnies plitimas, iSreikStas kaip laikas, kada ugnis plisdama stogu auk$tyn ir Zemyn perZengia
nurodytus atstumus; ar ugnis pasiekia Soning matavimo zonos ribg; maksimalus ugnies i3plitimo
spindulys (tik plokStiems stogams); deganéiy daleliy susidarymas ir kritimas nuo iSorinés dangos
pusés ar bandinio apacios; kiekvieno sluoksnio iddegusio/paZeisto ploto ilgis auk$tyn ir Zemyn;
ugnies prasiskverbimo (jei jis buvo) atsiradimo laikas; pavienés istisinés angos ir jy plotas; smilkimas
ar Zaizaravimas bandinio viduje; maksimalus kiekvieno sluoksnio i8degusio ploto ilgis; iSorinio ir
vidiniy sluoksniy pazeidimo plotas; bandinio degimo laikas.

—

KONDICIONAVIMO SALYGOS pas—
Bandiniai ir gaisro apkrovai naudojamos medzio drozles kond1c10nuOJafn1 'pggal s;a:g‘d{;,rto ﬁST L
ENV 1187:2004 4.5 p. ‘ |ty ',_‘ )
1 L)
N



Gaisriniy tyrimy centro Bandymy ataskaita 3 psl.
Degumo bandymy skyrius Nr. 20-4.2011.13 I8 viso 9 psl.
APLINKOS TEMPERATURA BANDYMO PRADZIOJE 20 °C.
BANDYMU REZULTATAI
Bandymy rezultatai pateikti lentelése Nr.1, 2, 3, 4.
1 lentele. ISorinis ugnies plitimas
- Laikas, kada ugnis plisdama stogu Laikas, kada ugnis plisdama stogu Ugnis Maksimalus
B | aukStyn periengialnurodytus atstumus Zemyn perzengia purodytus pasu?kla ugnies
Z (min:s) atstumus (min:s) Soning isplitimo
- matavi S b
Matavi Matavi mo SPIREY _S ’
100 | 300 | 500 | 700 -mo 100 300 500 -mo — mm (tik
mm mm mm mimn ZQHUS mm mm mm ZC!I'IOS ribq p]okﬁﬁems
riby ribg (aip/ne) stogams)
1 - - - - - 2:39 - - - ne -
2 - - - - - 2:36 - - - ne -
3 - B - - - - - - - ne -
4 - - - - - - - - - ne -

2 lentelé. Pazeidimai.

- Kiekvieno sluoksnio iSdegusio/pazeisto ploto Kiekvieno sluoksnio i§degusio/pazeisto ploto
'g ilgis (mm), iSmatuotas nuo uzdegimo 3altinio ilgis (mm), iSmatuotas nuo uzdegimo 3altinio
Z vir§utinés briaunos aukstyn apatinés briaunos Zemyn
' Hidroizo- | Termoizoliacijos sluoksniai bituminé Hidroizo- Termoizoliacijos sluoksniai | pitumine
|1ac|_10_s daniea liacijos danga
sluoksniai ISorinis Vidurinis sluoksniai ISorinis Vidurinis
1 0 0 0 0 120 0 0 0
2 0 0 0 0 50 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 40 0 0 0
3 lentele. Maksimaliis pazeidimai, pazeidimo plotai.
" Maksimalus klek\uqno_sluoksmo iSdegusio ploto Pazeistas plotas, m’
= ilgis, mm
% Hi.drt‘:n'izo- Termoizoliacijos sluoksniai — T Termoizoliacija bifiiie
= | liacijos = W danga liacija o = danga
sluoksniai I3orinis Vidurinis J [3orinis Vidurinis
1 120 0 0 0 0,093 0,007 0,009 0,000
2 50 0 0 0 0,060 0,007 0,_(_)(_}4 0,000
3 0 0 0 0 0.056 0,016 z ’0:02? 0,000
4 40 0 0 0 0,065 0,007 /4 0,017 ~_|0,000
J/ x Gaisrinig \ .,




Gaisriniy tyrimy centro Bandymy ataskaita 4 psl.
Degumo bandymy skyrius Nr. 20-4.2011.13 I8 viso 9 psl.

4 lentelé. Degancios dalelés, istisinés angos, bandinio degimo laikas, bandymo laikas.

Parametras Bandinio tipo numeris
1 2 3 4
Degancios dalelés ar nuolauzos krintan¢ios nuo
iSorinés dangos pusés (taip/ne) o ne i ne
Degancios dalelés ar nuolauzos krintancios i$
i e ; ne ne ne ne

bandinio apacios (taip/ne)
Ugnies prasiskverbimo per visa bandinj (jei jis
buvo) prigimtis ir atsiradimo laikas (min:s) ) ) i )
Itisiniy angy plotas (mm?) )
Smilkimas ar zaizaravimas bandinio viduje

. ne ne ne ne
(taip/ne)
Bandinio degimo laikas (min:s) 12:50 11:48 10:46 721
Bandymo laikas (60 min, uzsakovo pageidavimu
ilgesnis nei 60 min, bandymo nutraukimo 180%* 180* 180%* 180*
priezastys ir pan.)

*- uzsakovo praSymu bandymai truko 180 min.

TIESIOGINIO TAIKYMO SRITIS
Pagal standarto LST L ENV 1187:2004 4.10 p.

PAREISKIMAS

Bandymo rezultatai, pateikti Sioje ataskaitoje, taikomi tik i8bandytam objektui nurodytose bandymy
salygose. Sie rezultatai néra vienintelis kriterijus, jvertinant galimg naudojamos medZiagos ar
gaminio gaisrinj pavojingumg.

Bandymus atliko ir ataskaita parenge: | Z =
Vyresnysis specialistas j Jl 2 / '__,j-f\f.f:f}{aldas Striska
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Gaisriniy tyrimy centro Bandymy ataskaita 5 psl.
Degumo bandymy skyrius Nr. 20-4.2011.13 I3 viso 9 psl.

Priedas

Ii?a?&’nn’o’a’e <

IO e s e m

1 pav. Detalizuotas iSbandyty stogo konstrukcijy pjuvis.

bituminé hidroizoliaciné stogo danga ,,Balbit WF*;
bituminé hidroizoliaciné stogo danga ,,Balbit PF*;
40 mm storio akmens vatos ploksté ,,Paroc ROS 50%;
160 mm storio polistireninio putplas¢io plokste ,,EPS 100, —

bituminés dangos paklotas, kuris atitinka seny renovuoj amu, stogl}senq biturnmq: danga;
medZzio drozliy plokstés pagrindas.
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